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ZERTIFIKAT & CERTIFICATE &

Bescheinigungs-Nr.:

Zertifizierstelle der
Notifizierten Stelle:

Bescheinigungsinhaber:

Hersteller des Priifmusters:

(Hersteller Serienfertigung —
siehe Anlage)

Produkt:

Typ:
Richtlinie:

Prifgrundlage:

Priifbericht:

Ergebnis:

Ausstellungsdatum:

Industrie Service

EU-BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG

gemdR Anhang IV, Absatz A der Richtlinie 2014/33/EU

EU-DL 415

TUV SUD Industrie Service GmbH
Westendstr. 199
80686 Muiinchen — Deutschland

Kennnummer 0036

Hans & Jos. Kronenberg GmbH
Kurt-Schumacher-Str. 1
51427 Bergisch Gladbach - Deutschland

Hans & Jos. Kronenberg GmbH
Kurt-Schumacher-Str. 1
51427 Bergisch Gladbach - Deutschland

Verriegelungseinrichtung mit Schubriegel und
FehlschlieRsicherung in explosionsgeschiitzter
(DLF1-EX) oder wassergeschutzter (DLF1-IP67)
Ausfiihrung zur unmittelbaren Sperrung von
Schachtdrehttiren

DLF1-EX und DLF1-1P67
2014/33/EU

EN 81-20:2014 (D)
EN 81-50:2014 (D)
EN 81-1:1998+A3:2009 (D)
EN 81-2:1998+A3:2009 (D)

Nr. EU-DL 415 vom 20.03.2017

Das Sicherheitsbauteil entspricht den wesent-
lichen Gesundheitsschutz- und Sicherheits-
anforderungen der o.g. Richtlinie, sofern die
Anforderungen des Anhangs zu diesem Zertifikat
eingehalten sind.

20.03.2017
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Anhang zur EU-Baumusterpriifbescheinigung
Nr. EU-DL 415 vom 20.03.2017
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Anwendungsbereich

Verriegelungseinrichtungen, Typ DLF1-EX und DLF1-IP67 mit Schubriegel und FehlschlieR-
sicherung in explosionsgeschutzter (DLF1-EX) oder wassergeschutzter (DLF1-IP67) Ausfihrung
zur unmittelbaren Sperrung von einfligeligen Schachtdrehturen.

Die Verriegelungseinrichtung Typ DLF1-EX und DLF1-IP67 darf auch fur zweifligelige Schachtdreh-
turen verwendet werden, wenn eine unmittelbare Sperrung jedes Turfltigels mit jeweils einer Turver-
riegelung Typ DLF1-EX und DLF1-IP67 mit Schubriegel und Fehlschlielsicherung erfolgt.

Die Verriegelung, Typ DLF1-EX und DLF1-IP67 mit Schubriegel und Fehlschlielsicherung, kann
auch als Teil einer Verriegelungseinrichtung fungieren, bei welcher zusatzliche Bauteile an der Sper-
rung der Schachttur und deren Uberwachung beteiligt sind und fur diese zusétzlichen Teile und die-
se Verwendung, eine eigene EU-Baumusterprifung nach der Richtlinie 2014/33/EU vorhanden ist.

Nennwerte der elektrischen Sicherheitseinrichtungen (Sperrmittelschalter)

Wechselstrom 230V, 2 A
Gleichstrom 200V, 025 A

Bedingungen

Zur ldentifizierung und Information tber die prinzipielle Bau- und Wirkungsweise und Abgrenzung
des gepruften und zugelassenen Baumusters sind der EU-Baumusterprufbescheinigung und
deren Anhang, die Zulassungszeichnung 06.50.023 (15 Seiten) vom 16.12.2016 mit Prufvermerk
vom 20.03.2017 beizufuigen. Die darin enthaltenen Texthinweise und MaRangaben sind zu
beachten.

Die Verriegelung muss insgesamt mindestens 17,5 mm (bzw. mindestens 14 mm beim Schalten der
elektrischen Sicherheitseinrichtung) in oder hinter das zu sperrende Teil eingreifen, damit die Mittel,
die die Lage des Sperrmittels prifen (FehlschlieRsicherung), zwangslaufig wirken.

Die SchlieBlage der Schachttiur muss durch eine gesonderte elektrische Sicherheitseinrichtung
(Turschalter) iberwacht werden. Diese Baumusterprifung umfasst nicht die Prufung der
vorgenannten elektrischen Sicherheitseinrichtung.

An der Verriegelungseinrichtung muss ein Schild mit den Angaben zur Identifikation des Bauteiles
mit Name des Herstellers, EU-Baumusterpriifkennzeichen und Typbezeichnung vorhanden sein.

Sicherung der Schraubverbindungen zur Befestigung der Verriegelungseinrichtung gegen
selbsttatiges Losen.

Fur die Verriegelungseinrichtung durfen andere als in den Zulassungszeichnungen
aufgefuhrte

— Ausfuhrungsarten,

— Einbaulagen,

— Betatigungseinrichtungen oder
— zuséatzliche Steuerungsschalter

nicht verwendet werden.
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Anhang zur EU-Baumusterpriifbescheinigung
Nr. EU-DL 415 vom 20.03.2017
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Die EU-Baumusterprufbescheinigung darf nur zusammen mit dem dazugehorigen Anhang und der
Anlage (Liste der Hersteller Serienfertigung) verwendet werden. Diese Anlage wird nach den Anga-
ben des Herstellers / Bevollmachtigten aktualisiert und mit neuem Stand herausgegeben.

Hinweise
Diese EU-Baumusterprifbescheinigung wurde auf Basis folgender harmonisierten Normen erstellt:

— EN 81-1:1998 + A3:2009 (D), Abschnitt 7.7.3.1 und Anhang F.1
— EN 81-2:1998 + A3:2009 (D), Abschnitt 7.7.3.1 und Anhang F.1
EN 81-20:2014 (D), Punkt 5.3.9.1
— EN 81-50:2014 (D), Abschnitt 5.2

Bei Anderungen bzw. Erganzungen der oben genannten Normen bzw. bei Weiterentwicklung des
Standes der Technik wird eine Uberarbeitung der EU-Baumusterprifbescheinigung notwendig.

Die Verriegelungseinrichtungen, Typ DLF1-EX und DLF1-IP67 mit Schubriegel und FehlschlieRsi-
cherung zur unmittelbaren Sperrung von Schachtdrehtiiren kénnen auch als Verriegelungselement
fur Fahrkorbturverschltusse verwendet werden. Der komplette Fahrkorbtiirverschluss muss dabei ei-
ner eigenen Baumusterprifung unterzogen werden, um die Erfullung der Anforderungen an

EN 81-20:2014 (D) bzw. EN 81-50:2014 (D) nachzuweisen.

Elektrische Sicherheitseinrichtungen zur Uberwachung der SchlieRlage der Schachttir (Turschalter)
in anderer Anordnung oder Ausfiihrung, als im Datenblatt nach Ziffer 2.1 dieses Anhanges
dargestellt, durfen verwendet werden, wenn sie die Anforderungen der einschlagigen EU-Richtlinien
erfullen.

Die Prifergebnisse beziehen sich nur auf das Sicherheitsbauteil ,Verriegelungseinrichtungen der
Fahrschachtturen® und die damit verbundene EU-Baumusterpriifung.
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Anlage zur EU-Baumusterpriifbescheinigung
Nr. EU-DL 415 vom 20.03.2017
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Hersteller Serienfertigung — Produktionsstandorte (Stand: 20.03.2017):

Firma Hans & Jos. Kronenberg GmbH
Adresse Kurt-Schumacher-Str. 1
51427 Bergisch Gladbach - Deutschland

- ENDE DOKUMENT -

Grundlage: Antrag des Herstellers Hans & Jos. Kronenberg GmbH vom 05.10.2016 Seite 1 von 1
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